
• Totem en X en fibre de verre 
• Fixation du visuel par oeillets
• Sac de transport en coton léger inclus 

• 4 formats disponibles 
• Simple à monter
• Structure très légère 

Caractéristiques

Les + produits

Totems
V2BEIJING LITE

Fiche TechniqueNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Totem en X au cadre ultra-léger. Très facile à assembler et compact une fois plié.

Média recommandé

Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos 
équipements, matières & finitions. En cas d’impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media 
avec le produit avant utilisation.

Structure repliée

• Textile ou PVC 
• Le visuel nécessite 4 oeillets de 12 mm de diamètre intérieur. Le centre des œillets est à 

positionner à 35 mm des coins du visuel.
• Dimensions visibles : WH358-6X16-01 : 1500 (h) x 550 (l) mm  

OeilletsDos

WH358-7X18-01 : 1700 (h) x 650 (l) mm 
WH358-8X18-01 : 1700 (h) x 750 (l) mm
WH358-8X20-01 : 1900 (h) x 750 (l) mm



Fiche Technique

Informations structure

Référence Désignation Dimensions structure assemblée (mm)
h x l x p Poids structure Poids colis

WH358-6X16-01 Beijing Lite 600 x 1600 mm 1600 x 600 x 500 0,29 kg 0,30 kg

WH358-7X18-01 Beijing Lite 700 x 1800 mm 1800 x 700 x 580 0,33 kg 0,35 kg

WH358-8X18-01 Beijing Lite 800 x 1800 mm 1800 x 800 x 650 0,34 kg 0,35 kg

WH358-8X20-01 Beijing Lite 800 x 2000 mm 2000 x 800 x 720 0,39 kg 0,40 kg

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Totems
V2BEIJING LITE
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500 / 580 / 650 / 720 mm

600 / 700 / 800 / 800 mm


